WOIKOSKI

Sakerhetsdatablad

Aworipe

enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
SDS-referensnummer: AWO024
Publiceringsdatum: 2025-08-11 Bearbetningsdatum: 2025-08-11 Ersatter version av: 2025-12-31 Version: 2.4

Fara

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Sakerhetsdatablad nr

UFI

AWO024

0C00-GO8E-T008-GWA5

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av d&mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Test gas / Kalibrerings gas.
Laboratoriebruk.
Kontakta leverantéren for mer anvandarinformation.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad

Woikoski Oy
PL1

52020 Woikoski, Finland

Finland

T +358 40 166 2023

asiakaspalvelu@woikoski.fi, www.woikoski.fi

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Industriell och professionell anvandning. Gor en riskanalys fére anvandning.

Giftinformationscentralen, Poison
Information Centre

(Tukholmankatu 17)
HUS
SF - 00029 Helsinki

Land/omrade Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Myrkytystietokeskus P.0.B 790 +358 9 471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fysiska faror

Brandfarliga gaser, kategori 1A
Gaser under tryck : Komprimerad gas

2.2. Markningsuppagifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

Signalord (CLP)

. Fara

H220
H280

GHS04

Faroangivelser (CLP) 1 H220 - Extremt brandfarlig gas.
H280 - Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024
Skyddsangivelser (CLP)
- Férebyggande : P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, 6ppen laga, gnistor. — Rékning forbjuden.
- Atgérder : P377 - Lackande gas som brinner: Forsok inte slacka branden om inte lackan kan stoppas

pa ett sakert satt.
P381 - Avlagsna alla antéandningskallor om det kan goras pa ett sakert satt.
- Forvaring . P403 - Forvaras pa vél ventilerad plats.

2.3. Andra faror

Ingen.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning (EG)
1272/2008 [CLP]

ATE, EUH-fraser, M-Faktorer

Nitrogen CAS nr: 7727-37-9 95 Press. Gas (Comp.), H280
EC nr: 231-783-9
Index nr: ---
REACH-nr: *1
Eten CAS nr: 74-85-1 5 Flam. Gas 1A, H220
EC nr: 200-815-3 STOT SE 3, H336
Index nr: 601-010-00-3 Press. Gas (Lig.), H280

REACH-nr: 01-2119462827-27

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Innehaller inga andra komponenter eller féroreningar som péverkar klassificeringen av produkten.
*1: Medtaget i Annex IV /V REACH, undantaget fran registreringen.

*3: Inget krav pa registrering: Substans tillverkad eller importerad < 1t/y.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjidlpen

- Inandning . Flytta den skadade till frisk luft. Anvand andningsapparat med egen behallare. Se till att den
skadade halls varm och i stillhet. Tillkalla 1akare. Ge andningshjalp om andningen upphor.

- Hudkontakt : Inga skadliga effekter forvéntas av denna produkt.

- Kontakt med 6gonen : Inga skadliga effekter forvantas av denna produkt.

- Fortaring . Fortaring anses inte som potentiell vag av exponering.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Hoga koncentrationer kan orsaka kvavning. Symptomen kan aven omfatta
férlamning/medvetsloshet. Kvavning kan intraffa utan férvarning.
Hanvisa till avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Ingen.
AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder
5.1. Slackmedel
- Lampliga slackmedel : Vattensprej eller dimma.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

- Olampliga slackmedel

1 CO2.

Anvand inte vattenstrale for slackning.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Specifika risker
Farliga férbranningsprodukter

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Specifika metoder

Speciell skyddsutrustning for brandman

. Da flaskorna exponeras for brand kan de explodera.
: Kolmonoxid kan bildas vid ofullstéandig forbranning.

. Rikta slackningsarbetet mot omgivande eldsvada. Gasflakor kan brista eller spricka pga av

varmen fran elden. Kyl utsatta flaskor med vattenstrale fran en skyddad plats. Forhindra att
férorenat slackningsvatten kommer i dagvattenbrunnarna.

Om det ar méjligt, stoppa flodet av amnet.

Om mgjligt anvand vattensprej eller dimma for att slacka brandrok.

Slack inte brinnande gasutslapp om det inte ar absolut nédvandigt. Spontan/explosiv
aterantandning kan intraffa. Slack all annan brand.

: Anvand friskluftsandningsapparat med egen behallare i slutna utrymmen.

Standard skyddsklader och utrustning (Tryckluftsapparat med egen behallare) for
brandman.

EN 469: Skyddsklader for brandman. EN 659: Skyddshandskar for brandman.

Standard EN 137 - tryckluftsapparat(andningsapparat) med egen behéllare 6ppen krets och
hel ansiktsmask.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslidpp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.2. Milidskyddsatgarder

Forsok att stoppa utslapp.

Utrym omradet.

Tag i beaktande risken av explosiva atmosfarer.
Avlagsna tandkallor.

Se till att luftvaxlingen ar tillracklig.

Forsok att stoppa utslapp.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ventilera omradet.

Se ocksa avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for sdker hantering

Séaker anvandning av produkten

: Produkten ska hanteras enligt god industripraxis vad galler renhet, sdkerhet och arbetsmiljo.

Endast erfarna och ordentligt instruerade personer far hantera komprimerad gas.

Tag i beaktande tryckavlastningsutrustning(ar) vid gas installationer.

Sakerstall att hela gas systemet har (eller regelbundet) kontrollerats for lackor fore
anvandning.

Rok inte under hantering av produkten.

Anvand bara korrekt specificerad utrustning som ar lamplig for detta &mne, dess tryck och
temperatur. Kontakta din gasleverantér vid osakerhet.

Beddm risken av en potentiellt explosiv atmosféar och behovet av en explosions-séaker
utrustning.

Spola systemet fritt fran luft fore tillférsel av gas.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

Forvaras atskild fran tandkallor (inkluderande statiska urladdningar).

Vardera om gnistfria verktyg ska anvandas.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

Séaker hantering av gaskarlet

: Se leverantorens instruktioner for hantering av gasflaskor.

Forhindra tillbakastromning in i flaskan.

Skydda gasflskor fran fysisk skada; du far inte dra, rulla, slapa eller valta flaskan.

Anvand vagn som ar avsedd for gasflaskor aven om gasflaskan endast flyttas korta
strackor.

Lat ventilkdpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan sakrats mot en vagg eller bank eller
placerats i ett flaskstall klart f6r anvandning.

Om anvandaren upplever svarigheter vid hantering av ventiler sa stoppa anvandandet och
kontakta leverantéren.

Forsok aldrig sjalv reparera eller modifiera behallarventiler eller
tryckavlastningsanordningar.

Skadade ventiler bor omedelbart rapporteras till leverantor.

Hall behallarventiler fria fran féroreningar sdsom vatten och olja.

Sa snart behallare frikopplats fran utrustning satt tillbaka skyddsmuttrar och skyddskapa.
Stang behallarens ventil efter varje anvandning aven nar den ar tom och fortfarande ar
ansluten till ett instrument.

Forsok aldrig 6verfora gaser fran en flaska/behallare till en annan.

Anvand aldrig 6ppen laga eller elektriska varmesystem for att 6ka trycket i behallaren.

Du far inte avlagsna eller vanstélla leverantorens etiketter som finns till for att beratta om
innehallet i gasflaskorna.

Behallare bor lagras uppratt och sakert fastspanda for att forhindra att de faller omkull.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

7.3. Specifik slutanvdndning

Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser forvaring av behallare.
Behallare bor inte forvaras pa plats dar de kan utsattas for korrosion.

Behallar huvor eller kapor maste vara pa plats.

Behallare bor lagras uppratt och sakert fastspanda for att forhindra att de faller omkull.
Kontrollera periodvis lagerhallna behallare map generellt tillstand och lackage.
Forvara flaskan i val ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.

Forvara behallare pa platser fria fran brandrisk och borta fran varme och antandningskallor.
Forvaras atskilt fran brandbara amnen.

Forvaras atskild fran oxiderande gaser och andra oxiderande amnen.

All elektrisk utrustning i lagerutrymmen maste vara anpassade till méjligheten att en
explosiv gas atmosfar kan uppsta.

Ingen.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Eten (74-85-1)

Finland - Yrkeshygieniska gransvérden

HTP (OEL TWA) 200 ppm
Eten (74-85-1)
DNEL: Harledd nolleffektniva [ppm] (Arbetare)
Akut - lokala effekter, inandningen 230 mg/m?
Akut - systemiska effekter, inandningen 230 mg/m?
Eten (74-85-1)
PNEC: Uppskattad nolleffektskoncentration [ppm]
Vatten (s6tvatten) 1,67 mg/l
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

‘ Vatten (havsvatten)

‘ 1,67 mg/l

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

+ Ogon/ansiktsskydd

* Hudskydd
- Handskydd

- Ovrigt

» Andningsskydd

» Termisk fara

8.2.3. Miljoexponeringenskontroll

Forse med tillracklig allman ventilation och lokalt utsug.

System under tryck borde kontrolleras regelbundet for lackage.
Sakerstall att exponering ar under nivagransvarden (dar de finns).
Hall koncentrationen val under lagre brannbarhetsgranser.

Gas detektorer bor anvandas dar bréannbara gaser/angor kan frigoras.
Ta i beaktande arbetstillstand t.ex for underhallsaktiviteter.

En riskbedémning bér genomféras och dokumenteras i varje arbetsomrade for att bedéma
riskerna i samband med anvandningen av produkten och for att valja PPE som matchar den
relevanta risken. Féljande rekommendationer bér 6vervagas:

PPE (personlig skyddsutrustning) kompatibel enligt den rekommenderade EN / ISO
standarden bor véljas.

: Anvand skyddsglaségon med sidoskydd.

Standard EN 166 - Personligt dgonskydd - specifikationer.

. Anvand arbetshandskar vid hantering av gasbehallare.

Standard EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker.

. Overvag anvandandet av brandsékra och anti-statiska klader.

Standard EN ISO 14116 - Begransade flamspridningsmaterial.
Standard EN 1149-5 - Skyddsklader: Elektrostatiska egenskaper.
Anvand skyddsskor vid hantering av karl.

Standard EN ISO 20345 - Personilg skyddsutrustning - Skyddsskor.

. Standard EN 137 - tryckluftsapparat(andningsapparat) med egen behallare 6ppen krets och

hel ansiktsmask.

Friskluftsandningsapparat med egen behallare eller flygplansansiktsmask skall anvandas i
syrefattiga atmosfarer.

Inga nédvandiga.

Hanvisa till lokala regleringar och restriktioner vad betraffar utslapp till atmosfar. Se sektion
13 for specifika metoder for hantering av avfallsgas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
- Fysikaliskt tillstand vid 20°C / 101.3kPa
- Farg

Lukt

Smaltpunkt / Fryspunkt
Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosiongrans

Ovre explosiongréns
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfalltemperatur

pH

Viskositet, kinematisk
Vattenloslighet [20°C]

: Gas.
. Farglos.
. Luktgransen ar subjektiv och otillforlitlig for att varna om en eventuell Gverexponering.

Blandningen innehaller en eller flera komponent (er) som har foljande lukt:
Sotaktig.

: Ej tillampligt fér gasblandningar.
. Ej tillampligt for gasblandningar.

Det ar tekniskt omgjligt att bestamma kokpunkt eller omrade pa denna blandning.
Komponent med lagst kokpunkt:: Nitrogen -196 °C

. Brannbarhetsgranser ej tillgangliga.

. Nedre explosionsgrans: beraknat varde: 48,00%

. Ovre explosionsgrans: Inga testdata eller berékningsmetoder finns tillgéngliga.
: Ej tillampligt for gasblandningar.

: Sjalvantéandningstemperatur for blandningar finns ej tillgangligt : Eten 440 °C

Inte tillgénglig

: Ej tillampligt for gasblandningar.
. Ej tillampligt.
: Blandningen &r delvis 16slig i vatten
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck [20°C]

Angtryck [50°C]

Densitet och/eller relativ densitet

Relativ anga densitet (luft=1)
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper
Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Molekylvikt
Avdunstningshastighet
Annan data

: Ej tillampligt for gasblandningar.

. Ej tillampligt.

Inte tillganglig

. Ej tillampligt.
. Liknande eller lattare an luft.
. Ej tillampligt.

. Ej tillampligt.
. Ej tillampligt fér gasblandningar.

Ingen.

: Ej tillampligt for gasblandningar.
: Ej tillampligt for gasblandningar.

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga reaktioner

10.4. Forhallanden som ska undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen reaktivitet fara, utdver de effekter som beskrivs i moment nedan.

Denna blandning innehaller komponenter med foljande reaktivitet: Kan reagera valdsamt

med oxiderande amnen. Kan bilda explosiva blandningar med luft.

Stabil i normala forhallanden.

Kan bilda explosiva blandningar med luft.
Kan reagera valdsamt med oxiderande amnen.

Far inte utsattas for varme/gnistor/0ppen laga/ heta ytor. — Rokning forbjuden.

Luft, Oxiderande.

Vid normal anvandning och foérvaring bor inga farliga sonderdelningsprodukter uppkomma.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om farokl enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut giftighet

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskadal/égonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet

Cancerogenitet

Reproduktionstoxisk : fortplantningsformaga
Reproduktionstoxisk : avlat men of6tt barn
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

: Denna produkt orsakar ingen forgiftning.

Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kénd effekt fran denna produkt.
Ingen kénd effekt fran denna produkt.
Ingen kénd effekt fran denna produkt.
Ingen kénd effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

. Ej lampligt for gaser och gasblandningar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Beddmning

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h - Algae [mg/I]

LC50 96 timmar - Fisk [mg/I]

: Klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda.

Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.

Nitrogen (7727-37-9)

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/I]

Inga data tillgangliga.

EC50 72h - Algae [mg/I]

Inga data tillgangliga.

LC50 96 timmar - Fisk [mg/I]

Inga data tillgangliga.

Eten (74-85-1)

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/I] 62,4 mgl/l
EC50 72h - Algae [mg/l] 30,3 mgl/l
LC50 96 timmar - Fisk [mg/I] 126 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Beddmning

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Beddmning

12.4. Rorligheten i jord

Beddémning

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Beddmning

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Beddmning

12.7. Andra skadliga effekter

Paverkan pa ozonskiktet
Effekt pa global uppvarmning

Inga data tillgangliga.

Inga data tillgangliga.

Inga data tillgangliga.

Inga data tillgangliga.

Ingen.
Ingen kand effekt fran denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kontakta leverantéren om vagledningen behovs.

Slapp inte ut gasen dar det finns risk for bildning av explosiva blandningar i luften.
Avfallsgas skall bréannas i lamplig brannare med flamsparr.

Slapp inte ut i avlopp, kéllare, gropar eller andra platser dar gasansamling kan vara farlig.
Sakerstall att utslappsnivaer inte 6verskrider de lokala foreskrifter eller
verksamhetsforeskrifter.

Se EIGA dokument EIGA Doc 30 "Disposal of Gases", som kan laddas ner fran
http://www.eiga.eu for mer information om metoder fér 1ampligt avyttrande.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024

Lista med farligt avfallskoder (fran Kommissionens

beslut 2000/532/EC med andringar)

13.2. Ytterligare information

1 16 05 04*: Gaser i tryckbehallare (aven haloner) som enligt 13 b § Avfallsférordningen ska

anses vara farligt avfall.

Ingen.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer eller id-nummer
Enligt kraven av ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
UN-nr 1 1954

14.2. Officiell transportbendmning

Transport pa landsvéag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport till sjoss (IMDG)

14.3. Faroklass for transport

Marka

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)
Klass

Klassificeringsregler

Skyddskod

Tunnelrestriktion

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klass / kategori (sekundarrisk(er))
Transport till sjoss (IMDG)

Klass / kategori (sekundarrisk(er))
Emergency Schedule (EmS) - Brand
Emergency Schedule (EmS) - spill / utslapp

14.4. Forpackningsqrupp

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport till sjoss (IMDG)

14.5. Miljofaror

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport till sjéss (IMDG)

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Forpackningsinstruktion (er)
Transport pa landsvéag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Passagerare- och fraktflygplan
Endast fraktflygplan
Transport till sjoss (IMDG)

: KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. (Eten, Nitrogen)
: Compressed gas, flammable, n.o.s. (Ethylene, Nitrogen)
: COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Ethylene, Nitrogen)

2.1 : Brandfarliga gaser.

2

1F

;23
: B/D - Transport i tank: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E, Annan

transport: Passage férbjuden genom tunnlar av kategori D och E

241

21
- F-D
: S-U

. Ej tillampligt.
. Ej tillampligt.
. Ej tillampligt.

. Ingen.
. Ingen.
. Ingen.

: P200.

: forbjuden.
: 200.
: P200.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024
Sarskilda transportforeskrifter : Undvik transport med fordon dar lastutrymmet inte ar atskilt fran férarhytten.

Sakerstall att chaufféren forstar den potentiella faran av sin last och vet vad hen skall gora i
handelse av olycka.

Vid transport av produktbehallare :

- Se till att tillrécklig ventilation sakerstalls.

- Skall gasflaskor vara fastspanda.

- Se till att flaskventilen ar stangd och inte lacker.

- Se till att ventilens skyddsmutter eller tatplugg (i forekommande fall) &r korrekt pasatt.

- Se till att ventilskyddet (i forekommande fall) ar korrekt pasatt.

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hidlsa och miljo

EU-foreskrifter

Rekommenderad begransning av anvandningen . Innehaller inga @amnen pa Reach-kandidatlistan.
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga : Se till att alla nationella/lokala bestammelser f6ljs upp.
férordningar Innehaller inga @mnen omfattas av regulation (EU) nro 649/2012 av Europaparlamentet och

av radet av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European

Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants.
Seveso direktiv : 2012/18/EU (Seveso ll1) : Medtaget.

Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesdkerhetsbeddémning

En CSA (Kemikaliesakerhetsbedémning) kravs inte for denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om andring(ar) . Sakerhetsdatablad i 6verensstdmmelse med kommisionens férordning (EU) No 2015/830.
Skolningstips . Sakerstall att operatorer forstar risken med brannbarhet.

Gasflaskan under tryck.
Ytterligare information . Detta sakerhetsdatablad har utformats i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning.

Klassificering enligt rutiner och beradkningsmetoder fran férordning (EC) 1272/2008 CLP.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser

Flam. Gas 1A Brandfarliga gaser, kategori 1A

Press. Gas (Comp.) Gaser under tryck : Komprimerad gas

Press. Gas (Liq.) Gaser under tryck : Kondenserad gas

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtécknad.
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Sakerhetsdatablad

m Aworipe
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI SDS-referensnummer: AWO024
FRISKRIVNINGSKLAUSUL : Fore anvandning av produkten i en ny process eller forsok bér en genomgang av

materialkompatibilitet och sékerhetsstudie genomforas.

Upplysningar i denna vagledning baseras pa ett grundlaggande forarbete av sakkunnig vid
tidpunkten for tryckning.

Da framstallning av detta dokument gjordes med stor omsorg kan inget ansvar tas ifall en
skada eller forlust forekommer som resultat av anvandning av detta dokument.

Slut pa dokumentet
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