Sakerhetsdatablad

m FN-20, FN-30
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI Referensnummer: AWO023

Publiceringsdatum: 2024-01-18 Bearbetningsdatum: 2024-01-18 Ersatter version av: 2014-01-31 Version: 2.3

Varning

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Séakerhetsdatablad nr ;. AWO0023

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads frén

Relevanta identifierade anvandningar

Test gas / Kalibrerings gas.
Laboratoriebruk.
Kontakta leverantoren for mer anvandarinformation.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Woikoski Oy

PL1

52020 Woikoski, Finland

Finland

T +358 40 166 2023
asiakaspalvelu@woikoski.fi, www.woikoski.fi

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Industriell och professionell anvandning. Gor en riskanalys fére anvandning.

Giftinformationscentralen, Poison
Information Centre

(Tukholmankatu 17)
HUS
SF - 00029 Helsinki

Land/omrade Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Myrkytystietokeskus P.0.B 790 +358 9 471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Fysiska faror Gaser under tryck : Komprimerad gas H280
2.2. Markningsuppgifter
Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)
GHS04
Signalord (CLP) : Varning
Faroangivelser (CLP) : H280 - Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
Skyddsangivelser (CLP)
- Forvaring : P410+P403 - Skyddas fran solljus. Férvaras pa val ventilerad plats.
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Sakerhetsdatablad
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI Referensnummer: AWO023

2.3. Andra faror

Kvavande vid hdga koncentrationer.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen E;j tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning (EG)
1272/2008 [CLP]
ATE, EUH-fraser, M-Factors
Nitrogen CAS nr: 7727-37-9 70 -80 Press. Gas (Comp.), H280
EC nr: 231-783-9
Index nr: ---
REACH-nr: *1
Koldioxid CAS nr: 124-38-9 20-30 Press. Gas (Lig.), H280
EC nr: 204-696-9
Index nr: ---
REACH-nr: *1

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Innehaller inga andra komponenter eller féroreningar som paverkar klassificeringen av produkten.
*1: Medtaget i Annex IV / V REACH, undantaget fran registreringen.

*3: Inget krav pd registrering: Substans tillverkad eller importerad < 1t/y.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

- Inandning . Flytta den skadade till frisk luft. Anvand andningsapparat med egen behallare. Se till att den
skadade halls varm och i stillhet. Tillkalla Iakare. Ge andningshjalp om andningen upphor.

- Hudkontakt : Inga skadliga effekter forvéntas av denna produkt.

- Kontakt med égonen : Inga skadliga effekter forvéntas av denna produkt.

- Fortaring . Fortaring anses inte som potentiell vag av exponering.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Hoga koncentrationer kan orsaka kvavning. Symptomen kan aven omfatta
forlamning/medvetsloshet. Kvavning kan intraffa utan forvarning.
Hanvisa till avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Ingen.
AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel
- Lampliga slackmedel . Vattensprej eller dimma.
- Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale for slackning.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Specifika risker . DA flaskorna exponeras for brand kan de explodera.
Farliga forbranningsprodukter . Ingen.
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
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5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Specifika metoder

Speciell skyddsutrustning for brandman

Rikta slackningsarbetet mot omgivande eldsvada. Gasflakor kan brista eller spricka pga av
varmen frén elden. Kyl utsatta flaskor med vattenstrale fran en skyddad plats. Férhindra att
fororenat slackningsvatten kommer i dagvattenbrunnarna.

Om det ar mojligt, stoppa flodet av amnet.

Om mdjligt anvand vattensprej eller dimma for att slacka brandrok.

. Anvand friskluftsandningsapparat med egen behallare i slutna utrymmen.

Standard skyddsklader och utrustning (Tryckluftsapparat med egen behallare) for
brandman.

EN 469: Skyddsklader for brandméan. EN 659: Skyddshandskar fér brandman.

Standard EN 137 - tryckluftsapparat(andningsapparat) med egen behallare 6ppen krets och
hel ansiktsmask.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forsok att stoppa utslapp.

Utrym omradet.

laktag koncentration av frisatt produkt.

Anvand tryckluftsapparat/friskluftsaggregat med egen behallare inom riskomradet tills man
ar saker pa att faran ar over.

Se till att luftvéxlingen ar tillracklig.

Forsok att stoppa utslapp.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ventilera omrédet.

Se ockséa avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsétgarder for séker hantering

Séker anvandning av produkten

Produkten ska hanteras enligt god industripraxis vad galler renhet, séakerhet och arbetsmiljo.
Endast erfarna och ordentligt instruerade personer far hantera komprimerad gas.

Tag i beaktande tryckavlastningsutrustning(ar) vid gas installationer.

Sakerstall att hela gas systemet har (eller regelbundet) kontrollerats for lackor fore
anvandning.

ROk inte under hantering av produkten.

Anvand bara korrekt specificerad utrustning som &ar lamplig for detta &mne, dess tryck och
temperatur. Kontakta din gasleverantor vid osakerhet.
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI Referensnummer: AWO023

Séker hantering av gaskarlet

Se leverantorens instruktioner for hantering av gasflaskor.

Forhindra tillbakastromning in i flaskan.

Skydda gasflskor fran fysisk skada; du far inte dra, rulla, slapa eller valta flaskan.
Anvand vagn som &r avsedd for gasflaskor &ven om gasflaskan endast flyttas korta
strackor.

Lat ventilkpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan sakrats mot en vagg eller bank eller

placerats i ett flaskstéll klart f6r anvéndning.

Om anvandaren upplever svarigheter vid hantering av ventiler s& stoppa anvandandet och

kontakta leverantéren.

Forsok aldrig sjalv reparera eller modifiera behallarventiler eller
tryckavlastningsanordningar.

Skadade ventiler bér omedelbart rapporteras till leverantor.

Hall behallarventiler fria fran fororeningar sdsom vatten och olja.

Sa snart behallare frikopplats fran utrustning satt tillbaka skyddsmuttrar och skyddskapa.

Stang behallarens ventil efter varje anvandning aven nar den ar tom och fortfarande &r
ansluten till ett instrument.

Forsok aldrig overfora gaser fran en flaska/behallare till en annan.

Anvand aldrig 6ppen laga eller elektriska varmesystem for att oka trycket i behallaren.
Du far inte avlagsna eller vanstalla leverantérens etiketter som finns till for att beratta om
innehallet i gasflaskorna.

Behallare bor lagras uppratt och sakert fastspanda for att forhindra att de faller omkull.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

7.3. Specifik slutanvandning

Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser forvaring av behallare.
Behallare bor inte forvaras pa plats dar de kan utsattas for korrosion.

Behallar huvor eller kdpor maste vara pa plats.

Behallare bor lagras upprétt och sékert fastspanda for att forhindra att de faller omkull.
Kontrollera periodvis lagerhalina behallare map generellt tillstdnd och lackage.
Forvara flaskan i val ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.

Forvara behallare pa platser fria frn brandrisk och borta fran varme och antandningskallor.

Forvaras atskilt fran brandbara amnen.

Ingen.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Koldioxid (124-38-9)

Finland - Yrkeshygieniska gransvéarden

Lokalt namn Hiilidioksidi
HTP (OEL TWA) 9100 mg/m?
5000 ppm
Regleringsreferens HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

8.2. Begransning av_exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Forse med tillracklig allmén ventilation och lokalt utsug.

System under tryck borde kontrolleras regelbundet for lackage.
Sakerstall att exponering ar under nivagransvarden (dar de finns).
Oxygen detektorer borde anvandas dar kvavande gaser kan frigoras.
Ta i beaktande arbetstillstand t.ex for underhallsaktiviteter.
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Sakerhetsdatablad

m FN-20, FN-30
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI Referensnummer: AWO023

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

+ Ogon/ansiktsskydd

* Hudskydd
- Handskydd

- Ovrigt

» Andningsskydd

» Termisk fara

8.2.3. Miljéexponeringenskontroll

En riskbedémning bér genomforas och dokumenteras i varje arbetsomrade for att bedéma
riskerna i samband med anvandningen av produkten och for att vélja PPE som matchar den
relevanta risken. Féljande rekommendationer bor 6vervagas:

PPE (personlig skyddsutrustning) kompatibel enligt den rekommenderade EN /1SO
standarden bor véljas.

: Anvand skyddsglaségon med sidoskydd.

Standard EN 166 - Personligt dgonskydd - specifikationer.

: Anvand arbetshandskar vid hantering av gasbehallare.

Standard EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker.

: Anvéand skyddsskor vid hantering av karl.

Standard EN ISO 20345 - Personilg skyddsutrustning - Skyddsskor.

. Standard EN 137 - tryckluftsapparat(andningsapparat) med egen behallare éppen krets och

hel ansiktsmask.
Friskluftsandningsapparat med egen behallare eller flygplansansiktsmask skall anvandas i
syrefattiga atmosfarer.

. Inga ndédvandiga.

Hanvisa till lokala regleringar och restriktioner vad betraffar utslapp till atmosfar. Se sektion
13 for specifika metoder for hantering av avfallsgas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
- Fysikaliskt tillstdnd vid 20°C / 101.3kPa
- Farg

Lukt

Smaltpunkt / Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosiongrans

Ovre explosiongrans

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfalltemperatur

pH

Viskositet, kinematisk
Vattenloslighet [20°C]
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck [20°C]

Angtryck [50°C]

Densitet och/eller relativ densitet
Relativ &nga densitet (luft=1)
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper
Explosiongranser

Brandframjande egenskaper

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika
Molekylvikt

. Gas.

. Farglos.

: Luktfri.

: Ej tillampligt for gasblandningar.
: Ej tillampligt for gasblandningar.

Det ar tekniskt omojligt att bestamma kokpunkt eller omréde pé& denna blandning.
Komponent med lagst kokpunkt:: Nitrogen -196 °C

Inte tillganglig

Inte tillganglig

Inte tillganglig

: Ej tillampligt for gasblandningar.

Inte tillganglig
Inte tillganglig

: Ejtillampligt for gasblandningar.

. Ejtillampligt.

. Blandningen &r delvis 16slig i vatten
: Ejtillampligt fér gasblandningar.

. Ejtillampligt.

Inte tillganglig

. Ejtillampligt.
: Liknande eller lattare &n luft.
. Ejtillampligt.

. Ej tillampligt.
: Ejtillampligt fér gasblandningar.

Ingen.

: Ej tillampligt for gasblandningar.
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Sakerhetsdatablad

WOIKOSKI

FN-20, FN-30

enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
Referensnummer: AWO023

Avdunstningshastighet
Annan data

: Ejtillampligt fér gasblandningar.

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga reaktioner

10.4. Férhéllanden som ska undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Ingen reaktivitet fara, utdver de effekter som beskrivs i moment nedan.
Ingen.

Stabil i normala foérhallanden.

Ingen.

Ingen under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se avsnitt 7).

Ingen.

Vid normal anvandning och férvaring bor inga farliga sénderdelningsprodukter uppkomma.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut giftighet

Fratande/irriterande p& huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet

Cancerogenitet

Reproduktionstoxisk : fortplantningsférmaga
Reproduktionstoxisk : avlat men ofdtt barn
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

. Denna produkt orsakar ingen forgiftning.

Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt frdn denna produkt.
Ingen kand effekt frdn denna produkt.
Ingen kand effekt frdn denna produkt.
Ingen kand effekt frdn denna produkt.
Ingen kand effekt fran denna produkt.
Ingen kand effekt frin denna produkt.

Ingen kand effekt frin denna produkt.

. Ejlampligt for gaser och gasblandningar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Beddmning

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h - Algae [mg/l]

LC50 96 timmar - Fisk [mg/l]

. Klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda.

Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.
Inga data tillgangliga.

Koldioxid (124-38-9)

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/l]

Inga data tillgangliga.
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Koldioxid (124-38-9)

EC50 72h - Algae [mg/I]

Inga data tillgangliga.

LC50 96 timmar - Fisk [mg/l]

Inga data tillgangliga.

Nitrogen (7727-37-9)

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/I]

Inga data tillgangliga.

EC50 72h - Algae [mg/l]

Inga data tillgangliga.

LC50 96 timmar - Fisk [mg/l]

Inga data tillgangliga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Beddmning : Inga data tillgangliga.

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Beddmning : Inga data tillgangliga.

12.4. Rorligheten i jord

Beddmning : Inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Beddmning : Inga data tillgangliga.

12.6. Hormonstdrande egenskaper

Beddmning

12.7. Andra skadliga effekter

Paverkan pa ozonskiktet . Ingen.
Effekt pa global uppvarmning Innehdller vaxthusgas(er).

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kontakta leverantéren om vagledningen behovs.

Slapp inte ut i avlopp, kéllare, gropar eller andra platser dar gasansamling kan vara farlig.

Sakerstall att utslappsnivaer inte dverskrider de lokala foreskrifter eller
verksamhetsforeskrifter.
Se EIGA dokument EIGA Doc 30 "Disposal of Gases", som kan laddas ner fran
http://lwww.eiga.eu for mer information om metoder for lampligt avyttrande.
Lista med farligt avfallskoder (frAin Kommissionens : 16 05 05: Gaser i tryckkarl andra &n de som namns i 16 05 04.
beslut 2000/532/EC med andringar)

13.2. Ytterligare information

Ingen.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer eller id-nummer
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
UN-nr : 1956
Woikoski Oy FI - sv 719
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU
WOIKOSKI Referensnummer: AWO023

14.2. Officiell transportbendmning

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)

14.3. Faroklass for transport

Marka

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)

Klass
Klassificeringsregler
Skyddskod
Tunnelrestriktion

14.4. Forpackningsgrupp

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport till sjoss (IMDG)

14.5. Miljofaror

Transport pa landsvag/jarnvag (ADR/RID)
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport till sjoss (IMDG)

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Forpackningsinstruktion (er)

Sérskilda transportforeskrifter

: KOMPRIMERAD GAS, N.O.S.

2.2 : Ej brandfarliga, ej giftiga gaser.

2

1A

: 20

. E - Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E

. Ejtillampligt.
. Ejtillampligt.
. Ej tillampligt.

Ingen.
Ingen.
Ingen.

. Undvik transport med fordon dar lastutrymmet inte &r atskilt fran forarhytten.

Sakerstall att chaufforen forstar den potentiella faran av sin last och vet vad hen skall gora i
héndelse av olycka.

Vid transport av produktbehallare :

- Se till att tillracklig ventilation sékerstalls.

- Skall gasflaskor vara fastspanda.

- Se till att flaskventilen ar stangd och inte lacker.

- Se till att ventilens skyddsmutter eller tatplugg (i forekommande fall) ar korrekt pasatt.

- Se till att ventilskyddet (i forekommande fall) ar korrekt pasatt.

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géaller sadkerhet, halsa och miljo

EU-foreskrifter

Rekommenderad begransning av anvandningen
Ovriga bestammelser, begransningar och lagliga

forordningar

Seveso direktiv : 2012/18/EU (Seveso lIl)

Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Innehaller inga &amnen p& Reach-kandidatlistan.

. Se till att alla nationella/lokala bestammelser foljs upp.

Innehaller inga &mnen omfattas av regulation (EU) nro 649/2012 av Europaparlamentet och
av radet av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

: Omfattas ej.

En CSA (Kemikaliesdkerhetsbeddmning) kréavs inte for denna produkt.
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AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om andring(ar) . Sakerhetsdatablad i 6verensstammelse med kommisionens férordning (EU) No 2015/830.
Skolningstips . Gasflaskan under tryck.
Ytterligare information . Detta sakerhetsdatablad har utformats i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning.

Klassificering enligt rutiner och berakningsmetoder fran férordning (EC) 1272/2008 CLP.

H- och EUH-fraserna &r kompletta ordalydelser

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Press. Gas (Comp.) Gaser under tryck : Komprimerad gas

Press. Gas (Liqg.) Gaser under tryck : Kondenserad gas

FRISKRIVNINGSKLAUSUL . Fore anvandning av produkten i en ny process eller forsok bor en genomgang av

materialkompatibilitet och sékerhetsstudie genomforas.
Upplysningar i denna vagledning baseras pa ett grundlaggande forarbete av sakkunnig vid
tidpunkten for tryckning.
D4 framstallning av detta dokument gjordes med stor omsorg kan inget ansvar tas ifall en
skada eller forlust forekommer som resultat av anvandning av detta dokument.

Slut p& dokumentet
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