Kayttoturvallisuustiedote

WOIKOSKI

FN-20, FN-30

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Viitenumero: AWO023
Julkaisupdiva: 18.1.2024 Paivitetty: 18.1.2024 Korvaa version: 31.1.2014 Versio: 2.3

Varoitus

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kayttoturvallisuustiedote nro

AWO023

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytdt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Woikoski Oy

PL1

52020 Woikoski, Finland

Finland

T +358 40 166 2023
asiakaspalvelu@woikoski.fi, www.woikoski.fi

1.4. Hatapuhelinnumero

: Teollinen ja ammattimainen. Tee riskianalyysi ennen kayttoa.

Testikaasu / Kalibrointikaasu.
Laboratoriokaytto.
Ota yhteytté toimittajaan, jos tarvitset kayttotietoja.

Maa/alue Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Myrkytystietokeskus P.0.B 790 +358 9 471 977
Giftinformationscentralen, Poison (Tukholmankatu 17)
Information Centre HUS
SF - 00029 Helsinki

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Fyysiset vaarat

2.2. Merkinnat

Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu H280

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)

Huomiosana (CLP)
Vaaralausekkeet (CLP)
Turvalausekkeet (CLP)
- Varastointi

GHS04

: Varoitus
H280 - Siséltda paineen alaista kaasua; voi rajahtdd kuumennettaessa.

P410+P403 - Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.
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2.3. Muut vaarat

Tukahduttava korkeissa pitoisuuksissa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008
[CLP] mukaisesti
ATE, EUH-lausekkeet, M-tekijat

Typpi CAS-nro: 7727-37-9 70 -80 Press. Gas (Comp.), H280

EY-nro: 231-783-9
Indeksinumero: ---
REACH-N:0: *1

Hiilidioksidi CAS-nro: 124-38-9 20-30 Press. Gas (Lig.), H280
EY-nro: 204-696-9
Indeksinumero: ---
REACH-N:o0: *1

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Ei sisélla muita aineosia tai epapuhtauksia, jotka vaikuttavat tuotteen luokitukseen.
*1: Mukana Annex IV/V REACH, ei rekisterdimisen alainen.

*3: Rekisterdintia ei vaadita: Ainetta valmistettu tai maahantuotu < 1t/v.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitys : Kayta paineilmalaitetta ja siirra uhri raittiiseen ilmaan. Pida uhri lampimana ja levossa.
Kutsu laakari paikalle. Anna paineluelvytysté, mikali hengitys on pyséhtynyt.

- Ihokosketus : Talla tuotteella ei tiedeta olevan haittavaikutuksia.

- Silmakosketus ;. Talla tuotteella ei tiedeta olevan haittavaikutuksia.

- Nieleminen . Nielemista ei pideta todennakdisena altistumistiena.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekéd valittd méat etté viivastyneet

Korkeissa pitoisuuksissa voi aiheuttaa tukehtumisen. Oireita voivat olla
likuntakyvyn/tajunnan menetys. Tukehtuminen voi tapahtua ilman ennakkovaroitusta.
Katso kohta 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonté |ddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei mitaan.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1. Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet : Sumusuihku vedella.
- Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa . Ala kéyta voimakasta suorasuihkua vedella sammuttamiseen.

turvallisuussyista

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat tulipalossa . Palon vaikutuksesta kaasupullot voivat repeytyd/rajahtaa.
Vaaralliset palamistuotteet : Ei mitéan.
Woikoski Oy FI - fi 2/9
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Muita ohjeita

Erityiset suojaimet tulipaloa varten.

Rajoita palon levidaminen ymparistoon soveltuvin menetelmin. Tulipalo ja lampoéséateilylle

altistuminen voi aiheuttaa kaasupullon repedmisen. Jaéhdyta vaaralle alttiina olevia
kaasupulloja vesisuihkulla turvallisen valimatkan paasta. Estd sammutusvesien
kulkeutuminen vieméareihin ja sadevesijarjestelmiin.

Jos mahdollista, pysaytéa kaasu-/nestevuoto.

Kayté vesisuihkua tai -sumua liekin taltuttamiseksi, jos mahdollista.

Kayté suljetussa tilassa paineilmalaitetta.

palomiesten vakiosuojavaatetus ja laitteet (paineilmahengityslaitteet).

EN 469: Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset.

Standardi 137 - Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat paineilmahengityslaitteet
kokonaamarilla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.2. Ymparistdon kohdistuvat varotoimet

Yrita pysayttaa vuoto.

Evakuoi alue.

Monitoroi tuotepaaston pitoisuus.

Kéyta paineilmalaitetta mennessasi alueelle, kunnes on varmistettu, etta vaara on ohi.
Huolehdi riittdvasté tuuletuksesta.

Yrita pysayttaa vuoto.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Tuuleta alue.

Katso myo6s kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Tuotteen turvallinen kayttd

Ainetta kasiteltdessa tulee noudattaa hyvaa teollisuushygieniaa ja turvallisia menettelyja.

Ainoastaan kokeneen ja asianmukaisen opastuksen saaneen henkilon tulisi kasitella
paineistettuja kaasuja.
Harkitse paineenalennuslaitetta / varoventtiileja kaasuasennuksissa.

Varmista, ettd koko kaasujarjestelméa on vuototestattu (tai on saanndéllisen vuototestauksen

piirissd) ennen kayttoa.
Tupakointi kielletty tuotetta kasiteltaessa.

Kayta ainoastaan huolella tarkistettuja, talle kaasuseokselle sopivia kayttolaitteita, painetta

ja lampétilaa. Jos epéardit, ole yhteydessa kaasuntoimittajaan.
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Kaasuastioiden turvallinen kasittely . Tutustu toimittajan kaasuastioiden kasittelyohjeisiin.

Esté takaisinvirtaus pulloon.

Suojaa kaasupullot fysikaalisista vaurioilta; ala veda, vierita, liu'uta tai pudota.

Kun siirrét kaasupulloja, vaikka vain lyhyitd matkoja, kayta siihen suunniteltuja karryja
(pullokarryd, kéasitrukkia jne.).

Pid& venttiilin suojakupu paikoillaan kunnes pullo on kiinnitetty seindan tai tydpoytaan tai
asetettu pullotelineeseen ja on kayttévalmis.

Jos kayttaja kokee mita tahansa ongelmia kaasupullon venttiilin toiminnassa, keskeyta
kaytto ja ota yhteytta toimittajaan.

Ala koskaan yrita korjata tai muuttaa pulloventtiilia tai turvalaitteita.

Vahingoittuneista venttiileita tulisi valittdmasti ilmoittaa toimittajalle.

Pida pullon venttiilin ulosotot puhtaina ja vapaina liasta, erityisesti dljysté ja vedesta.
Laita mahdolliset pulloon kuuluvat venttiilin ulosottokuvut tai tulpat ja pullokuvut paikoilleen,
valittdmasti pullon laitteesta irrottamisen jéalkeen.

Sulje pulloventtiili jokaisen kaytdn jélkeen ja pullon ollessa tyhja vaikka olisikin viela
yhdistettyna laitteeseen.

Ala koskaan yrita siirtda kaasua pullosta/astiasta toiseen.

Ala koskaan kayta suoraan liekkia tai sahkolla toimivaa lammityslaitetta kaasupullon
paineen nostamiseksi.

Ala poista tai sotke toimittajan etikettia kaasupullon sisallén tunnistamiseksi.
Kaasupulloja tulee sailyttaa pystyssa ja hyvin kiinnitettyind kaatumisen estamiseksi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Huomioi kaikki kaasupullojen varastointia koskevat lakisaéateiset ja paikalliset vaatimukset.
Kaasupulloja ei tulisi sailyttda olosuhteissa, jotka edistavat ruostumista.

Kaasupullojen venttiilikupujen tulisi olla paikoillaan.

Kaasupulloja tulee sailyttaa pystyssa ja hyvin kiinnitettyina kaatumisen estamiseksi.
Varastoitujen kaasusailididen yleinen kunto ja vuodot tulisi tarkistaa maaraajoin.

Sailyta pullot alle 50°C:ssa hyvéan ilmanvaihdon omaavassa paikassa.

Sailyta kaasupulloja paikassa, jossa ei ole tulipalon vaaraa eikéa lammon- tai
syttymislahteita.

Sailytettava erillaan syttyvista kemikaaleista.

7.3. Erityinen loppukayttd

Ei mitaan.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Hiilidioksidi (124-38-9)

Suomi - Tydperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Hiilidioksidi
HTP (OEL TWA) 9100 mg/m?
5000 ppm
Saéantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdi riittavasté yleisilmanvaihdosta ja paikallispoistosta.

Paineenalaiset jarjestelmat tulee saanndéllisesti tarkistaa mahdollisten vuotokohtien
|6ytamiseksi.

Varmista, etté altistuminen on alle tyOperaisen altistuksen raja-arvon (jos saatavilla).
Happi-ilmaisimia tulisi kayttaa, kun tukahduttavia kaasuja saattaa vapautua.
Harkitse ty6lupajarjestelmén kayttdéa esim. huoltotdissa.

Woikoski Oy FI - fi 4/9
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8.2.2. Henkil6kohtaiset suojaimet

« Silmien/kasvojen suojaus
* Ihon suojaus

- Késien suojaus

- Muut

* Hengityssuojain

» Lampovaarat

8.2.3. Ympaéristodaltistuksen valvonta

Riskinarviointi tulisi tehdé ja tallentaa jokaisesta tydalueesta, jotta tuotteen kayttoon liittyvat
riskit tulisi arvioitua ja sopivat henkildsuojaimet valittua. Seuraavia suosituksia tulisi harkita.

Henkilénsuojainten valinnassa tulee huolehtia, etté taytetdan suositeltujen EN / 1ISO
standardien vaatimukset.

Kaytéa sivusuojilla varustettuja suojalaseja.

Standardi EN 166 - Henkilokohtainen silmien suojaus. Vaatimukset.

Kayta tyokasineitd, kun kasittelet kaasupulloja.

Standardi EN 388 - Suojakasineet mekaanista riskia vastaan, suorituskykytaso 1 tai
korkeampi.

Kéayta turvakenkid, kun kasittelet kaasupulloja.

Standardi EN ISO 20345 Henkildnsuojaimet - Turvajalkineet.

. Standardi 137 - Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat paineilmahengityslaitteet

kokonaamarilla.

Paineilmalaitteita tai positiivisen paineen ilmavirtausta kasvosuojuksella tulee kayttaa
tilassa, jossa on hapen puutetta.

Ei mitaan valttamatta.

Viittaus paikallisiin séannoksiin koskien paastorajoituksia iimakehaan. Katso kohta 13
erityismenettelyt poistokaasujen késittelyyn.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonako
- Olomuoto, 20°C / 101.3kPa
- Vari
Haju
Sulamispiste / Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Alempi rajahdysraja

Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila

pH

Viskositeetti, kinemaattinen
Vesiliukoisuus [20°C]
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Hoyrynpaine [20°C]

Hoyrynpaine [50°C]

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Suhteellinen hdyryn tiheys (ilma=1)
Hiukkasen ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Rajahtavat ominaisuudet
Ré&jéhdysrajat
Hapettavat ominaisuudet

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Molekyylipaino
Haihtumisnopeus

Kaasumainen.

. Variton.

Hajuton.
Ei sovellu kaasuseoksille.
Ei sovellu kaasuseoksille.

Taman seoksen kiehumispisteen tai -alueen maarittdminen ei ole teknisesti mahdollista.

Aine, jolla on alin kiehumispiste:: Typpi -196 °C
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellu kaasuseoksille.

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellu kaasuseoksille.

Ei soveltuva.

. Seos on osittain vesiliukoinen

Ei sovellu kaasuseoksille.

Ei soveltuva.

Ei saatavilla

Ei soveltuva.

Kevyempi tai yhté kevyt kuin ilma.
Ei soveltuva.

Ei soveltuva.
Ei sovellu kaasuseoksille.
Ei mitaan.

Ei sovellu kaasuseoksille.
Ei sovellu kaasuseoksille.
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Muut tiedot Ei mitaan.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei muuta vaaraa reaktiivisuuden osalta kuin alla olevassa alaotsakkeessa kuvatut

vaikutukset.
Ei mitaan.

Pysyvéa normaaliolosuhteissa.

Ei mitaan.

Ei mitdan suositelluissa varastointi- ja késittelyolosuhteissa (katso kohta 7).

Ei mitaan.

Normaaleissa varastointi- ja kayttdolosuhteissa ei pitaisi muodostua vaarallisia

hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys
lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Mutageenisuus

Karsinogeenisuus

Myrkyllisyys lisdantymiselle : hedelmallisyys
Myrkyllisyys lisdantymiselle : siki®
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

Ei myrkyllisia vaikutuksia télla tuotteella.

Téalla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.
Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.

Talla tuotteella ei tiedossa olevia vaikutuksia.

Ei sovellu kaasuille ja kaasuseoksille.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys
Arvio

EC50 48 tunnin- Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h - Leva (Algae) [mg/l]
LC50 96 tunnin - Kala [mg/I]

Luokittelukriteerit eivat tayty.
Tietoja ei saatavana.
Tietoja ei saatavana.
Tietoja ei saatavana.
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Hiilidioksidi (124-38-9)

EC50 48 tunnin- Daphnia magna [mg/l] Tietoja ei saatavana.
EC50 72h - Leva (Algae) [mg/l] Tietoja ei saatavana.
LC50 96 tunnin - Kala [mg/l] Tietoja ei saatavana.

Typpi (7727-37-9)

EC50 48 tunnin- Daphnia magna [mg/I] Tietoja ei saatavana.
EC50 72h - Leva (Algae) [mg/l] Tietoja ei saatavana.
LC50 96 tunnin - Kala [mg/I] Tietoja ei saatavana.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio . Tietoja ei saatavana.

12.3. Biokertyvyys
Arvio . Tietoja ei saatavana.

12.4. Liikkuvuus maaperdssa

Arvio . Tietoja ei saatavana.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Arvio . Tietoja ei saatavana.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Arvio

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Vaikutukset otsonikerrokseen . Ei mitdan.
Vaikutus maapallon ilmaston lampenemiseen : Sisaltaa kasvihuonekaasu(j)a

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelméat

Ota yhteytté toimittajaan, jos tarvitset ohjeita.

Ala tyhjenna mihink&an paikkaan, jossa keraantyminen voi aiheuttaa vaaran.

Varmista, etta paikallisten maaraysten tai toimintalupien mukaisia paastoétasoja ei yliteta.
Viittaus EIGAN ohjeeseen Doc 30, "Disposal of Gases", ladattavissa sivuilta
http://lwww.eiga.eu, jossa lisétietoja sopivista havittdmismenetelmisté.

Luettelo vaarallisten jatteiden koodeista (komission : 16 05 50: Muut kuin nimikkeessa 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja - sailidissé olevat
paatoksesta 2000/532 / EY, sellaisena kuin se on kaasut.
muutettuna)

13.2. Lisétietoja

Ei mitaan.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan
YK-nro . 1956
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14.2. Kuljetuksessa kadytettava virallinen nimi

Tie- ja rautatiekuljetukset (VAK/RID)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokittelu

Tie- ja rautatiekuljetukset (VAK/RID)
Luokka

Luokituskoodi

Vaaran tunnusnumero

Tunnelirajoitus

14.4. Pakkausryhma

Tie- ja rautatiekuljetukset (VAK/RID)
limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)
Merikuljetukset (IMDG)

14.5. Ymparistdvaarat

Tie- ja rautatiekuljetukset (VAK/RID)
limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)
Merikuljetukset (IMDG)

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Pakkausohje

Erityiset kuljetusta koskevat varotoimet

PURISTETTU KAASU, N.O.S.

2.2 : Palamattomat, myrkyttdmat kaasut.

2

1A

20

E - Lapikulku kielletty tunneliluokan E tunneleissa

Ei soveltuva.
Ei soveltuva.
Ei soveltuva.

Ei mitaan.
Ei mitaan.
Ei mitaan.

: Valta kuljettamasta sellaisissa ajoneuvoissa, joissa tavaratila ei ole eristetty ohjaamosta.

Varmista, etté kuljettaja on tietoinen kuorman mahdollisista vaaroista ja tietaa tehtavansa
onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Ennen kuljettamista:

- Huolehdi riittdvéasté iimanvaihdosta.

- Varmista, etté sailiot ovat tiukasti kiinnitettyna.

- Varmista, etté pulloventtiili on suljettu eik& vuoda.

- Varmista, etté venttiilin ulostulon suojamutteri tai tulppa (jos varustettu tallaisella) on
asianmukaisesti paikoillaan?.

- Varmista, etté venttiilin suojalaite (jos varustettu sellaisella) on asianmukaisesti kiinnitetty.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei soveltuva.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsdaannokset tai -lainsaadanto

EU-s&danndkset ja maaraykset

Kéayttorajoitukset
Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset méaraykset

Seveso asetus: 2012/18/EU (Seveso lll)

Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei sisélla aineita, jotka mahdollisesti siséllytetdan lupamenettelyn piiriin.

: Varmista, ettd kaikkia kansallisia/paikallisia méaéaréayksia noudatetaan.

Ei sisélla ainetta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro
649/2012, annettu 4. heindkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennisté ja tuonnista.
Ei koske.

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvitse tehda talle tuotteelle.
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Kayttoturvallisuustiedote
FN-20, FN-30

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Viitenumero: AWO023

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Koulutusohjeet
Lisatietoja

Kayttoturvallisuustiedote komission asetuksen (EY) no. 2020/878 mukaisesti.

. Paineastia.

: Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu sovellettavissa olevan EY lainsdadannon
mukaisesti.
Luokittelu niiden laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat séddoksessa 1272/2008/EY
CLP.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti

H280

Siséltda paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.

Press. Gas (Comp.)

Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu

Press. Gas (Liqg.)

Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu

ILMOITUS VASTUUVAPAUDESTA

Ennen tdman kaasun kayttéonottoa misséaan uudessa prosessissa tai testauksessa, on
tehtava perusteellinen selvitys materiaalien sopivuudesta ja turvallisuudesta.

Té&ssa asiakirjassa annettujen yksityiskohtien uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana.

Vaikka tama asiakirja on valmistettu huolella, vastuuta sen kayttamisen seurauksena
aiheutuneista vammoista tai vahingoista ei voida hyvaksya.

Asiakirjan loppu
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