Erikoiskaasujen kaasupullojen véritys i .
PUHTAAT KAASUT W WOIKOSKI fi

Typpi Helium

INERTTI, TUKAHDUTTAVA INERTTI, TUKAHDUTTAVA
EN ISO 14175-N1-N, Venttiili: DIN 477 nro. 10 EN ISO 14175-12-He

Laajaa kayttoa eri aloilla ja sovelluksissa, Venttiili: DIN 477 nro. 10

mm. hapettoman atmosfaarin luominen,
laboratoriokaasu, metalli- ja
elektroniikkateollisuus.

Laboratoriokaasu, metalli- ja elektroniikkateollisuus,
vuototestaus, hapettoman atmosfaarin luominen.

Hiilidioksidi Co,
INERTTI, TUKAHDUTTAVA
EN ISO 14175-C1-CVenttiili: DIN 477 nro. 6

Argon

INERTTI, TUKAHDUTTAVA
EN ISO 14175-11-Ar, Venttiili: DIN 477 nro. 10

H

Metalliteollisuus, laboratoriokaasu,
elektroniikkateollisuus.

Metalliteollisuus, kylmaaine,
laboratoriokaasu, ladketeollisuus.

i

Rikkiheksafluoridi SF,

INERTTI, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 6

B °F

Happi
PALAMISTA EDISTAVA
EN 1SO 14175-01-0, Venttiili: DIN 477 nro. 6

Korkeajannitelaitteet, metalli- ja elektroniikka- Elektroniikkateollisuus, 6ljynjalostus,

teollisuus. laboratoriokaasu.
Dityppioksidi Vety
(Ilokaasu)

PALAVA, TUKAHDUTTAVA

PALAMISTA EDISTAVA, TUKAHDUTTAVA, Venttiili: DIN 477 nro. 1

HAPETTAVA, HEIKOSTI NARKOOTTINEN

Venttiili: DIN 477 nro. 11 Metalli-, elektroniikka- ja muoviteollisuus,

oljynjalostus, laboratoriokaasu,

Elektroniikkateollisuus, laboratoriokaasu. 4 polttokennot.
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Metaani CH,

PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Asetyleeni
PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 12

Polttokaasu, laboratoriokaasu. Laboratoriokaasu, metalliteollisuus.
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Erikoiskaasujen kaasupullojen varitys m WOIKOSKI fi

PUHTAAT KAASUT

Etaani C.Hs Propaani C;Hs

PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Kemianteollisuus, polttokaasu,
laboratoriokaasu, kylmaaine.

Eteeni

PALAVA, TUKAHDUTTAVA, NARKOOTTINEN
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Metalliteollisuus, polttokaasu, laboratoriokaasu,
kylmaaine.

Hiilimonoksidi

MYRKYLLINEN, PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Kemian- ja metalliteollisuus, kylmaaine,
hedelmien kypsentaminen.

Kemian-, metalli-, [3dke- ja elektroniikkateollisuus,
laboratoriokaasu.
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Erikoiskaasujen kaasupullojen varitys
SEOSKAASUT

Palava seoskaasu

PALAVA, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Inertti seoskaasu

INERTTI, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 10

Myrkyllinen tai
syovyttava seoskaasu

MYRKYLLINEN, TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Hapettava seoskaasu

HAPETTAVA, PALAMISTA EDISTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 6

Myrkyllinen ja
hapettava seoskaasu

MYRKYLLINEN, PALAVA,
TUKAHDUTTAVA
Venttiili: DIN 477 nro. 1

Synteettinen ilma

INERTTI
Venttiili: DIN 477 nro. 10
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